
§ Qualités et Normes : Normes de classement des avivés africains (SATA) : Choix 
standards 
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- 40% minimum de bois net sans défauts, sans aubier 
-Bonne texture obligatoire 
-Fil enchevêtré toléré sur 3% du volume 
-1 défaut standard est admis sur les pièces de mois de 1 m2 : un nœud de 16 à 32 
mm, piqûres groupées < 32 mm, une poche de résine ne dépassant pas 32 cm2, 
une fente de bout droite de maximum 10% de la longueur de la pièce 
-2 défauts standards sont admis sur les pièces de 1 m2 à 1.5 m2 : un nœud de 32 
mm à 64 mm, une poche de résine ne dépassant pas 64 cm2, une fente de bout 
oblique de maximum 10% de la longueur de la pièce 
-3 défauts standards sont admis sur les pièces de plus de 1.5 m2 : un nœud de 64 
mm à 89 mm, une poche de résine ne dépassant pas 97 cm2 
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- Aubier sains et défauts admis sur 20% de la largeur de la pièce 
- Quelques variations de texture et de grains sont tolérées 
- 1 défaut standard est admis sur une pièce de moins de 0.6 m2 
- 2 défauts standards sont admis sur une pièce de 0.6 m2 à 1 m2 
- 3 défauts standards sont admis sur une pièce de 1 m2 à 1.5 m2 
- 4 défauts standards sont admis sur une pièce de plus de 1.5 m2 
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-Aubier sain toléré sans limite 
-Bleuissement léger toléré 
-Les petites piqûres ne dépassant pas 50% de la surface de la pièce  sont tolérées 
sur maximum 10% du lot 
-Fil anormal admis s’il n’affecte pas la résistance et la planéité  
-Variations de couleur et de densité admises 
- 1 défaut standard est admis sur une pièce de moins de 0.6 m2 
- 2 défauts standards sont admis sur une pièce de 0.6 m2 à 1 m2 
- 3 défauts standards sont admis sur une pièce de 1 m2 à 1.5 m2 
4 défauts standards sont admis sur une pièce de plus de 1.5 m2 

 


