
Chêne 

 

§ Qualités et Normes : Normes de classement des feuillus nord américains (NHLA) 

 

Dimen-
sions 

mini des 
pièces 

Découpe 
mini Rendement Nœuds Fentes Aubier 

sain Moelle Flache Déforma-
tions 

FA
S 

Largeur 
de 15 cm 
et plus – 
Longueur 
de 2 m et 
plus 

10 cm x 1.5 m 
 
7.5 cm x 3 m 

83% à 100% 
de bois sans 
défauts en 
coupes de 
7.5 cm x 2 m 
ou de 10 cm 
x 1.5 m 

Nœuds de 
faibles 
diamètres 
tolérés avec 
respect du 
rendement 

Tolérés si 
la fente 
ne 
dépasse 
pas 0.3 m 
à chaque 
extrémité 

Toléré 
Tolérée 
hors 
découpes 

Ne doit 
pas 
dépasser 
la moitié 
de largeur 
de la 
pièce sur 
chaque 
rive 

Tolérées 
s’elles sont 
redressables à 
l’usinage 

FA
S 

O
ne

 
Fa

ce
 

Même caractéristiques  de la qualité FAS mais sur une seule face (classement basé sur la meilleure face) 

Se
le

ct
s  

Largeur 
de 10 cm 
et plus – 
Longueur 
de 2 m et 
plus 

Même caractéristiques  de la qualité FAS mais uniquement sur la meilleure face 
 

N
°1

 C
om

m
on

 Largeur 
de 8 cm 
et plus – 
Longueur 
de 1 m et 
plus 

10 cm x 0.5 m  
Ou 
7.5 cm x 1 m 

66% à 83% 
de bois sans 
défauts 

 Tolérées Toléré 
< moitié 

de la 
longueur 

Toléré  

N
°2

 C
om

m
on

 Largeur 
de 8 cm 
et plus – 
Longueur 
de 1 m et 
plus 

7.5 cm x0.5 m 
50% à 66% 
de bois sans 
défauts 

 Tolérées Toléré Toléré Toléré  

 


